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Uszczelnianie

Mocowanie czesci 2.
wspotosiowych

1.

10.

Uszczelnianie potaczen

Powtoki antykorozyjne .
gwintowych

i zmywacze

Zalewanie

Klejenie (aplikacje ogdine)

Pozycjonowanie
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Mocowanie Uszczelnianie = Zabezpieczanie = Uszczelnianie Zalewanie Wzmacnianie  Pozycjonowanie Klejenie Klejenie Powtoki
czesci potgczen potaczen przewodéw (aplikacje magnesow antykorozyjne
wspoétosiowych gwintowych gwintowych ogolne) i zmywacze

Mocowanie czesci wspotosiowych :

 Osiggniecie wytrzymatosci roboczej po uptywie
3-80 min (w zaleznosci od wybranego produktu-

patrz Tabela Doboru Produktow)

* Zwiekszenie wytrzymatosci mechanicznej nawet
przy obcigzeniach dynamicznych

* Zapobieganie korozji ciernej

* Obnizenie kosztéw przez zastgpienie mechanicznych
elementow ztacznych i/lub pasowan wciskowych

* Zmniejszenie liczby elementéw/ wieksze tolerancje

* Wydtuzenie zywotnosci tozyska

Uszczelnianie

2.

* Wyeliminowanie tradycyjnych pfaskich uszczelek
dociskowych (nie ma potrzeby magazynowania

Pokrywa o N
do skrzynki réznych rodzajéw uszczelek)

przytaczeniowej

* Rozwigzanie dla ognioszczelnych wersji silnikow,
Obudowa w 'ktorych nie mozna zastosowac uszczelek trady-
do skrzynki cyjnych

przytgczeniowej o . . .
* Wypetnianie nieréwnos¢ powierzchni

* Mozliwos¢ uzyskania wyzszego stopnia IP

* Brak koniecznosci stosowania uszczelek typu "o-ring"

Ptyta koricowa do obudowy
* Brak efektu relaksacji uszczelki

» Wieksza niezawodno$¢/ dtuzsza zywotnos¢ produktu

| oric)
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Zahezpieczanie potaczen gwintowych

* Zabezpieczanie przed drganiami

» Odpornos¢ na cykle termiczne

] _ * Uszczelnianie przed oddziatywaniem cieczy i gazéw
Sruby montazowe

 Zapobieganie korozji

* Zastepowanie tradycyjnych mechanicznych ele-
mentéw zabezpieczajacych (zmniejszenie liczby
czesci i obnizenie kosztow)

* Utrzymanie statego naprezenia w $rubach

» Wieksza niezawodnos¢/ dtuzsza zywotnos¢

Nakretki Srub

Uszczelnianie potaczen gwintowych 7

* Uszczelnianie przed wilgocia

Zlgcza gwintowe * Uszczelnianie przed wanikaniem cieczy i gazéw
przemystowych

*» Zapobieganie koroz;ji
* Uszczelnienie odporne na drgania
* Zastepowanie uszczelek typu,o-ring”

* Wieksza niezawodno$¢/ dtuzsza zywotnosé

Gwintowane zigcza skrzynki przytaczeniowej
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Zalewanie :

e Zalewanie i izolowanie czesci przed szkodliwym
wptywem czynnikéw Srodowiska

» Ochrona komponentéw przed obcigzeniami udaro-
wymi, drganiami, szokiem termicznym kurzem

 Zapobieganie zanieczyszczeniom i korozji
* Mozliwos¢ rozpraszania ciepta
 tatwa automatyzacja procesu

» Wieksza niezawodno$¢/ dtuzsza zywotnos¢

Uszczelnianie ztaczy przewodow

Wzmacnianie przewodow/ ztacza elektryczne

* Mechaniczne wzmacnianie ztaczy elektrycznych

» Zwiekszenie wytrzymatosci na obcigzenia pocho-
dzace od sity odsrodkowej

 Zabezpieczenie przewoddw przed drganiami
Klejenie

przewodow » Mozliwos$¢ uzyskiwania wyzszych predkosci obrotowych
zasilajacych

stojana * Wieksza niezawodnos¢/ diuzsza zywotnos¢

Wzmacnianie uzwojer stojana

Wzmacnianie przewoddw w punkcie styku z komutatorem




Mocowanie Uszczelnianie  Zabezpieczanie
czesci potaczen
wspétosiowych gwintowych

Uszczelnianie
potaczen
gwintowych

Pozycjonowanie

Zalewanie

Wzmacnianie  Pozycjonowanie Klejenie Klejenie Powtoki
przewodow (aplikacje magnesow antykorozyjne
ogolne) i zmywacze
* Pozycjonowanie przewodoéw zasilajacych podczas
montazu

* Zapobieganie pekaniu przewodéw pod wptywem
drgan

Pozycjonowanie przewodu na stojanach i izolacja przewoddw stojana

Izolacja wirnika

Klejenie (aplikacje ogdline)

Wspornik do obudowy

Stojan do obudowy

Klejenie ramy wspornika

* k3czenie i uszczelnianie réznych materiatéw, mozli-
wosc¢ wykorzystywania nowych, ulepszonych iinno-
wacyjnych materiatéw

* Uproszczenie konstrukgji, ograniczenie liczby wyko-
rzystanych czesci

* Wypehnienie szczelin, dopuszczenie wiekszych tolerangji
* Lepsza odpornos$¢ na drgania i wygtuszanie

* Nizsze koszty

Innowacyjne rozwigzania dla silnikéw elektrycznych
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Klejenie magnesow 5

* Zastgpienie tradycyjnych mechanicznych elementow
zlacznych w celu zmniejszenia liczby czescii obnizenia

kosztow

* Wypetnianie klejem przestrzeni miedzy magnesem
a powierzchnig stojana/wirnika- umozliwia stosowa-
nie szerszych tolerangji

» Wieksza odporno$¢ na uderzenia
* Adhezja do wszystkich rodzajéw magneséw
 tatwa automatyzacja procesu montazu

* Wygtuszanie drgan/hatasu

* Lepsza odpornos¢ na wysokie temperatury
Magnesy pierscieniowe Magnesy segmentowe

Powtoki antykorozyjne i zmywacze .

* Znaczaco poprawia adhezje powtoki lakierniczej

* Zmniejszaja tempo korozji w przypadku uszkodze-
nia lub zarysowania powierzchni

» Zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkownika i czynig sto-
sowane procesy bardziej przyjaznymi dla srodowiska

* Obnizaja koszty
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Henkel Polska Sp. z o.0.
Adhesive Technologies
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Tel.: (+48) 22 56 56 200
Faks: (+48) 22 56 56 222
www.loctite.pl
www.henkel.pl

Dane zawarte w tej broszurze majg charakter jedynie informacyjny. Prosimy skontaktowa¢ sie z Grupg Wsparcia Technicznego Henkel, by uzyskaé¢ pomoc oraz zalecenia dotyczace specyfikacji dla tych produktéw.
O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie oznaczenia wykorzystane powyzej w niniejszym materiale drukowanym stanowig znaki towarowe oraz/lub zarejestrowane znaki nalezace do Henkel i/lub podmiotow
stowarzyszonych z Henkel w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Niemczech oraz w innych miejscach na $wiecie.
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