LOCTITE

Loctite® Rozwigzania dla
elektrowni

Utrzymanie w ruchu, naprawy, regeneracja i
zabezpieczanie




Wprowadzenie

Przewodnik ten zostat stworzony w taki sposob, aby szybko i prosto pomadc
specjalistom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu w elektrowniach, ktérych
zadaniem jest zapewnienie niezawodnego dziatania urzadzen, ich diugiej
Zywotnosci oraz ograniczenie kosztow.

Inzynierowie pracujgcy w elektrowniach wiedza, jak wazne jest niezawodne i
przewidywalne dziatanie wszystkich urzadzen. Sg oni odpowiedzialni za utrzymanie
urzgdzen w ruchu przez 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu, bez zadnych przestojow.
Henkel oferuje szerokg game produktow Loctite®, Hysol® i Nordbak®, ktore pomagaja
inzynierom odpowiedzialnym za utrzymanie urzadzen w ruchu ograniczy¢ przestoje i
znalez¢ najlepsze rozwigzanie dla kazdego problemu zwigzanego z konserwacja lub
naprawami.

Niniejszy przewodnik pomoze Ci:

e Fatwo wybrac wiasciwy produkt, ktéry pomoze Ci utrzymac w ruchu urzgdzenia
pracujace w elektrowniach.

e Proaktywnie zapobiega¢ zuzyciu nowego sprzetu

e 7nalezé najlepszy sposob konserwacji zuzytych elementow

e Wybrac najlepszy produkt dla konkretnego problemu zwigzanego z utrzymaniem
ruchu lub z naprawg sprzetu

Nasze zaangazowanie w przemyst zwigzany z elektrowniami i firmami uzytecznosci
publicznej:

¢ Program utrzymania urzadzen w ruchu opracowany specjalnie na potrzeby
elektrowni

e Praktyczne porady dotyczace aplikacji produktéw i wsparcie techniczne

e Szkolenia produktowe i z utrzymania ruchu organizowane w zaktadzie u klienta
 Przewodnik po rozwigzaniach MRO

¢ OgdInokrajowa sieé¢ dystrybucji

Rozwiazania Loctite® dla utrzymania w ruchu kluczowych urzadzen w
elektrowniach:

Henkel pomaga zwigkszac¢ wydajnos¢é elektrowni na catym $wiecie dostarczajgc ich
operatorom profesjonalnych porad dotyczacych utrzymania ruchu, napraw i odbudowy
pomp, watéw i przektadni, ktére odgrywaja kluczowg role w elektrowniach.

—) Zapytaj sie o ,,szyte na miare“ szkolenie w zaktadzie u klienta!

Wiecej informacji znajdziesz na stronach 14/15.
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Spis tresci

Elektrownia cieplna

@ Elektrownie opalane weglem
Elektrownie opalane gazem
{) Elektrownie nuklearne

Elektrownie wykorzystujace odnawialne zrodta energii
Elektrownie wodne
Rozwigzania Loctite®:

Seria produktow Loctite® :
Loctite® Warsztaty utrzymania ruchu

Wigkszo$¢ urzadzen pracuje w wymagajacym srodowisku i trudnych warunkach,
co powoduje ich zuzycie, erozje, korozje, kawitacje, uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie przeciekow.

Przewodniki po naprawach sg dostepne dla nastepujgcych obszaréw aplikaciji i dostarczajg
specjalistycznych informacji, wskazowek i porad, historii zastosowan oraz tabeli
pomagajgcych wybraé odpowiedni produkt dla danej aplikacji, ktére pomagaja inzynierom
pracujgcym w elektroniach dokona¢ wyboru wtasciwego produktu Loctite® i uzyskac
profesjonalne rezultaty. Aby otrzyma¢ wydrukowang kopie przewodnika nalezy skontaktowac
sie z lokalnym inzynierem sprzedazy dziatajgcym w terenie.

Naprawy watu Naprawy pomp



Elektrownie opalane weglem

Urzadzenia pracujace w elektrowniach weglowych dziataja w bardzo trudnych warunkach. Maszyny
i elementy potrzebne do naweglania i usuwania popiotu, takie jak tasmociagi do wegla lub podajniki
wegla s narazone na bardzo silng erozje i na korozje cierna.

Niniejszy przewodnik pomoze ci tatwo wybrac najlepsze produkty, ktdre sg przydatne w konserwagiji i
utrzymaniu w ruchu urzadzen pracujacych w twojej elektrowni

o

( Urzadzenia Problemy Rozwiazanie Loctite®

0 Zespot przenosnikow | Zuzycie zsuwni i miejsc przetadunku wegla Powtoka odporna na zuzycie Nordbak® 7218, epoksydowa powtoka ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable
tasmowych Ceramic — szara
(Wiadro/tasmociag) Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powtoka

) Kruszarka wegla

) zasobnik wegla

) Podajnik wegla
6 miyn weglowy

(D wentylator powietrza
pierwotnego

£ Armatura zasilajaca
palniki

) wentylator ciagu
Wymuszonego

) wygarniacz zuzla

{[) Elektrofiltr

Wybite tozyska i potaczenia wpustowe

Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych

Korozja cierna zsypow roztadunkowych

Zuzycie stozka i miejsc, gdzie zsypywany jest wegiel

Montaz ptytek ceramicznych
Wytarte zsuwnie i pierscienie

Zuzyte rurociagi, stozki i sciany

Zuzycie watu i obudowy

Instalacja i naprawa ptytek ceramicznych

Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych
Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych

Zapobieganie powstawaniu przeciekow w instalaciach rurowych

Zuzyta obudowa i fopatki wirnika

Montaz ptytek ceramicznych
Zabezpieczanie $rub mocujacych obudowe i fopatki
Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych

Powierzchnie dotknigte korozjg cierng

Ktadzenie i naprawa ptytek ceramicznych

Uszczelnianie ztaczy kotnierzowych

Zapobieganie powstawaniu przeciekw w zigczach rurowych
Zuzyte waly

Zuzycie obudowy i topatek wirnika

Zabezpieczanie $rub mocujacych obudowe i fopatki
Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych

Zuzycie wygarniacza zuzla

Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych

Zuzycie kolektora i separatora

Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych

Uszczelnianie zigczy kotierzowych

ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara
Srodek mocujacy Loctite® 641

Powtoka odporna na zuzycie Nordbak® 7218, Nordbak® epoksydowa powtoka ceramiczna 7228 Brushable
Ceramic — biata

Powtoka odporna na zuzycie Nordbak® 7218, Nordbak® epoksydowa powtoka ceramiczna 7228 Brushable
Ceramic — biata

Klej do ptytek ceramicznych Nordbak® 7256
Powioka odpoma na zuzycie Nordbak® 7218, Nordbak® epoksydowa powloka ceramiczna 7228 Brushable Ceramic — biata

Powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229 High Temperature Pneu-Wear, powioka odporna
na zuzycie Nordbak® 7234 High Temperature Brushable Ceramic — szara

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal

Klej do ptytek ceramicznych Nordbak® 7256

Srodek mocujgcy Loctite® 641

Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518, produkt do usuwania starych uszczelek Loctite® 7200
Uszczelniacz gwintow Loctite® 577

Powtoka epoksydowa z domieszka ceramiczng Nordbak® 7226 Pneu-Wear, epoksydowa powtoka
ceramiczna Nordbak® 7228 Brushable Ceramic — biata

Klej do ptytek ceramicznych Nordbak® 7256
Srodek do zabezpieczania gwitnéw Loctite® 2701
Srodek mocujacy Loctite® 640

Powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229 High Temperature Pneu-Wear, powloka odporna
na zuzycie Nordbak® 7234 High Temperature Brushable Ceramic — szara

Klej do ptytek ceramicznych Nordbak® 7256, powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229
High Temperature Pneu-Wear

Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518

Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

Zywica epoksydowa z wypelniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal

Powioka epoksydowa Nordbak® 7226 Pneu-Wear, epoksydowa powioka ceramiczna Nordbak® 7228 Brushable Ceramic — biata
Srodek zabezpieczajacy gwinty Loctite® 2701

Srodek mocujacy Loctite® 641

Powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229 High Temperature Pneu-Wear, epoksydowa
powtoka ceramiczna Nordbak® 7234 High Temperature Brushable Ceramic — szara

Uszczelniacz ztgczy kotnierzowych Loctite® 518

Powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229 High Temperature Pneu-Wear, epoksydowa
powtoka ceramiczna Nordbak® 7234 High Temperature Brushable Ceramic — szara

Srodek mocujacy Loctite® 641

Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518 Y,

Przed natozeniem kleju oczy$¢ elementy przy pomocy Loctite® 7063.




g Urzadzenia
() Wentylator spalin
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Stacja

Problemy

Korozja cierna obudowy i fopatek wirnika

Uszkodzenia watu i obudéw fozyskowych
Zabezpieczanie $rub mocujacych obudowe i fopatki
Klejenie elementéw pasowanych luzno lub witaczanych

Zuzycie korozyjne zbiornika wodnego
Korozja na orurowaniu

Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych
Zapobieganie powstawaniu wyciekow z instalacji rurowych

Zuzycie korozyjne i kawitacja
Zuzyte topatki wirnika wentylatora

Klejenie elementéw pasowanych luzno lub wttaczanych
Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych
Zapobieganie powstawaniu wyciekéw z rur i instalacji rurowych

Kawitacja odlewow
Zuzycie erozyjne wirnika

Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych

Zapobieganie powstawaniu wyciekéw z instalacji rurowych
Regeneracja zespotu zaworéw

Zapobieganie powstawaniu wyciekéw z instalacji rurowych

Uszkodzenie wywotane uderzeniem

Zuzycie orurowania

Zgarniacz zbiornika zageszczajacego i stozek
Odpryski betonu lub popekany beton

Montaz elementow

Klejenie elementéw pasowanych luzno lub witaczanych
Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych

Zapobieganie powstawaniu wyciekéw z instalacji
rurowych

Rozwiazanie Loctite® )

Powtoka odporna na wysoka temperature Nordbak® 7229 High Temperature Pneu-Wear, powloka odporna
na zuzycie Nordbak® 7234 High Temperature Brushable Ceramic — szara

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal
Srodek zabezpieczajacy gwinty Loctite® 2701
Srodek mocujacy Loctite® 641

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powtoka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powloka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518
Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powloka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powtoka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Srodek mocujacy Loctite® 641
Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518
Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powtoka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal, epoksydowa powloka
ceramiczna Nordbak® 7227 Brushable Ceramic — szara

Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518

Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

Zywica epoksydowa z wypetniaczem zelazokrzemowym Hysol® 3478 Superior Metal
Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

Powtoka epoksydowa Nordbak® 7226 Pneu-Wear, epoksydowa powtoka ceramiczna Nordbak® 7227
Brushable Ceramic — szara

Powtoka epoksydowa Nordbak® 7226 Pneu-Wear, epoksydowa powtoka ceramiczna Nordbak® 7227
Brushable Ceramic — szara

Powtoka epoksydowa Nordbak® 7226 Pneu-Wear, epoksydowa powloka ceramiczna Nordbak® 7227
Brushable Ceramic — szara

Loctite® 7257 Magna Crete, Loctite® 7204 High performance quartz
Srodek do uszczelniania Loctite® 5910 Quick Gasket, $rodek do usuwania starych uszczelek Loctite® 7200

Srodek mocujgcy Loctite® 641
Uszczelniacz do ztaczy kotnierzowych Loctite® 518

Uszczelniacz gwintéw Loctite® 577

L transformatorowa
e

Czerwone pola: szczeg6towy opis rozwigzan Loctite® znajduje sig na stronach 6/7.

Przed natozeniem kleju oczy$¢ elementy przy pomocy Loctite®
7063.




Elektrownie opalane weglem

£ Naweglanie

Urzadzenia do naweglania takie jak,
tadowarka do wegla czy koparka
wieloczerpakowa i jej naczynia
kopiace

Linia do podawania wegla

Zadanie:
Zadanie:

Wszystkie urzadzenia do naweglania,
takie jak koparki wieloczerpakowe i
tadowarki sg nieustannie narazone na
Scieranie i korozje.

Linia transportujgca pyt weglowy.
Wyrazna korozja cierna wywotana
czasteczkami wegla, szczegdlnie na
kolankach.

P Rozwigzanie Loctite®: P Rozwiazanie Loctite®:
Po przygotowaniu powierzchni przy pomocy obrébki strumieniowo- Wewnetrzna czgs¢ kolanka zostata pokryta powtoka odporng na
sciernej natdz dwie warstwy szarej epoksydowej powtoki ceramicznej wysoka temperature Loctite® Nordbak® 7229, ktérej zadaniem jest
Loctite® Nordbak® 7227 Brushable Ceramic, aby uzyskaé nie sliska, odbudowanie, naprawa i ochrona urzgdzen narazonych na zuzycie
odporng na zuzycie i korozjg powierzchnig. Wykonczenie na wysoki scierne wywotane czgsteczkami pytu weglowego o temperaturze do
potysk ogranicza przyklejanie sie pytu weglowego do wewnetrznej 230°C.

powierzchni naczyn tadowarki.

B Kottownia miyna

Walec kruszacy

Zadanie: Zadanie:

Walec kruszacy jest poddawany
silnym drganiom i duzym obcigzeniom

Ramie walca kruszgcego ulegto
zuzyciu na skutek dziatania

podczas mielenia wegla na drobny pyt. czgsteczek wegla.
P Rozwiazanie Loctite®: P Rozwiazanie Loctite®:
Zabezpieczanie gwintéw na zmontowanych elementach walca Powtoke odporng na zuzycie i wysoka temperature Loctite® Nordbak®
kruszacego, w celu zagwarantowania nieprzerwanej pracy tego 7230 High Temperature Wearing Compound stosuje si¢ do odbudowy,
urzgdzenia, bez kosztownych przestojow. naprawy i ochrony przed $cieraniem slizgowym w temperaturze do
232°C.

Ochrona przed zuzyciem i korozja odgrywa bardzo wazna role w elektrowniach weglowych. W portfolio Henkel sg
dostepne dwa dodatkowe kompozyty polimerowe, ktdre szczegolnie dobrze sprawdzajg sie w Srodowisku elektrowni:

Rozwigzanie Loctite®: Opis produktu:
Powtoka ceramiczna w sprayu Loctite® Wyjatkow gtadka, wzmacniana powtoka epoksydowa w sprayu, odporna na
Nordbak® 7255 Sprayable Ceramic Scieranie i dziatanie substancji chemicznych.

Klej do ptytek ceramicznych Loctite®

Nordbak® 7256 Klej epoksydowy o wysokiej wytrzymatosci do klejenia ptytek ceramicznych




Kottownia i kontrola zanieczyszczen

Oczyszczanie wody zasilajacej
kociot

Zadanie:

Korozja wywotana przez kwasy lub
zasady przechowywane w zbiornikach
instalacji oczyszczajgcej wode.

P Rozwigzanie Loctite®:

Na wewnetrzng powierzchnig zbiornika naktada sig powtoke
ceramiczng w sprayu Loctite® Nordbak® 7255 Sprayable Ceramic,
ktérej zadaniem jest zabezpieczenie Scianek zbiornika przed
dziataniem substanciji chemicznych i przedtuzenie przydatnosci
zbiornika do uzycia.

Wytwarzanie i przekazywanie mocy
Zadanie:
Wycieki z odlewu korpusu generatora
— turbiny
» Rozwiazanie Loctite®: g , d

Do naprawy pekniec, z ktdrych wyciekat olej zastosowano zywice
epoksydowg z wypetniaczem zelazokrzemowym Loctite ® Hysol®
3478 Superior Metal. Produkt ten jest odporny na korozje i cechuje go
doskonata ahezja do powierzchni odlewu.

Zadanie:

Wszystkie gwintowe elementy ztaczne
blokéw energetycznych (turbin i gene-
ratordw) muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone, gdyz nawet niski poziom
wibracji w dtugim czasie moze powodowac
luzowanie si¢ waznych potgczen.

P Rozwigzanie Loctite®:

Uszczelniacz do gwintow Loctite® dobrze zabezpiecza kazde ztgcza
gwintowe lub instalacje przed luzowaniem sig na skutek drgan i
obcigzen udarowych.

Obieg wody

Pojemnik na wode w skraplaczu

Zadanie:

Rury od skraplacza sg atakowane
przez bimetaliczng korozjg na liniach
spawow do ptyty tylnej. Korozja
prowadzi do powstania przeciekéw

P Rozwiazanie Loctite®:

Powioka Loctite® Nordbak® 7221 Chemical Resistant Coating zostata
natozona na wewnetrzne elementy skraplacza, aby uzyska¢ powtoke
odporng na dziatanie substancji chemicznych i korozje.

Gtéwna pompa zasilajaca

Zadanie:
Po latach pracy duze pompy zasilajgce
ulegajg zuzyciu, co obniza ich
efektywno$¢ pracy itp.

Rozwigzanie Loctite®:

Epoksydowa powtoka ceramiczna Loctite® Nordbak® 7227 Brushable
Ceramic szara i Loctite® Nordbak® 7222 Wear Resistant Putty zostaty
uzyte do odbudowy i pokrycia wewnetrznych elementéw obudowy
pompy i wirnika, co przyczynito sig do wigkszej wydajnosci pracy
pompy oraz nizszego zuzycia pradu.
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Elektrownie gazowe to albo elektrownie pracujace na jedym cyklu opalane wylacznie gazem ziemnym albo elektrownie
gazowo-weglowe. W wigkszosci przypadkow elektrownie gazowe dziatajg na zasadzie cyklu taczonego wykorzystujac

gaz i turbing parowa do wytwarzania elektrycznosci.

Dlatego tez wiele aplikacji jest podobnych do aplikacji w elektrowniach weglowych, np. aplikacje zwigzane z cyklem chtodzenia,
pompami chtodzenia lub turbing parowa. Aplikacje na turbinie gazowej, rurach gazowych, wlocie powietrza lub kanale dymowym
itp. wymagaja innych rozwigzan konserwacyjnych i serwisowych. Henkel oferuje produkty specjalnie dostosowane do tego typu

potrzeb.

Zbiornik wody zasilajacej

Zadanie:

Zabezpieczenie przed korozjg
wewnetrznej powierzchni zbiornika
wody zasilajacej. Zabezpieczenie
przed korozja zewnetrznej powierzchni
rur doprowadzajacych wode
przemystowa.

P Rozwigzanie Loctite®:

Po przygotowaniu powierzchni przy pomocy obrébki strumieniowo-
Sciernej, pokryj catg wewngtrzng powierzchnig powtokg Loctite®

7255 Sprayable Ceramic, aby uzyska¢ réwnomierng powtoke
zabezpieczajacg przed korozjg na catej wewnetrznej powierzchni
zbiornika. Pokryj zewnetrzng powierzchnig rur wodnych powtokg
Loctite® 7255 Sprayable lub epoksydowa powtokg ceramiczng Loctite®
Nordbak® 7227 /7228 Brushable Ceramic.

Pompa wody zasilajacej i chtodzacej

Zadanie:

Zapobieganie przeciekaniu uszczelek
w obudowie pompy i mocowaniach
elementdw pompy przeptywowej.

P Rozwigzanie Loctite®:

Uszczelniaj wszystkie zigcza kotnierzowe w obudowie pompy
uszczelniaczem Loctite® 518 Flange Sealant, aby zapobiegac
powstawaniu przeciekéw. Zapoznaj si¢ takze z przewodnikiem
opisujgcym kompletng game rozwigzan do napraw i konserwacji pomp
oferowanych przez Henkel .

Ciezki sprzet/wat i instalacje

Zadanie:

Zapobiega luzowaniu i korozji
mocowania fozyska oczkowego,
aby zapewni¢ niezawodne dziatanie
elementéw mocowanych na plycie
podstawy.

P Rozwigzanie Loctite®:

Nat6z wysokowytrzymaty Srodek do zabezpieczania gwintéw Loctite®
2701 na mocowanie fozyska oczkowego, aby zapobiec jego luzowaniu

sig.

Plyty podstawy i fundamenty

Zadanie:

Naprawa peknig¢, odtupanych
fragmentow betonu i odpryskow na
plytach podstawy urzadzen takich

jak pompy, przekfadnie i agregat.
Powioke odporna chemicznie naktada
sie na betonowa ptyte podstawy, aby
zapobiec przeciekaniu podstawy.

Rozwigzanie Loctite®:

Do napraw peknig¢ lub innych uszkodzen niewielkich obszardw ptyty
podstawy stosuj Loctite® 7257 Magna Crete. Aby naprawi¢ wigksze
obszary ptyty podstawy lub aby uzyskac gtadka warstwe betonu
odporng na dziatanie substancji chemicznych stosuj Loctite® 7204
High Performance Quartz.



LOCTITE

Rury doprowadzajace gaz ziemny, ztgcza i stacje redukujace cisnienie

Zadanie: Zadanie:

Wykrywanie przeciekéw w systemach
gazowych

Zapobieganie powstawaniu
przeciekow ztgczy gwintowych
taczacych rury instalacji gazowej i
stacje redukujace cisnienie.

P Rozwigzanie Loctite®: o i ) P P Rozwigzanie Loctite®:
Uszczelniaj wszystkie ztgcza gwintowe przy pomocy uszczelniacza do Stosuj detektor nieszczelnosci Loctite® 7100. To prosty w uzyciu
gwintéw Loctite® 577. Produkt posiada dopuszczenie do stosowania aerozol pozwalajacy na wykrycie ewentualnych nieszczelnosci we
w instalacjach gazowych DVGW (NG-5146AR0621) i spetnia wymogi wszystkich instalacjach gazowych i pneumatycznych z helem, azotem
normy EN 751-1. Mozna go stosowac do uszczelniania gwintow o itp. oraz do rur zelaznych, miedzianych i wykonanych z tworzyw
rozmiarze do 3“. W przypadku aplikacji w temperaturze ponizej 5 °C, sztucznych.

Loctite® 577 utwardza sig jedynie po zastosowaniu aktywatora Loctite®
7649. Zaleca sig do stosowania w instalacjach o cisnieniu do 7 bar.

Zadanie:
Luzowanie zardzewiatych, skorodowanych i zapieczonych czesci

P Rozwigzanie Loctite®:

Stosuj Loctite® 8040 ,Zamroz i Rozigcz“ na elementach i ztaczach gwintowych, kiére sg zardzewiate, skorodowane
lub zapieczone. Loctite® 8040 ,ZamroZ i Rozigcz* to produkt o specjalnej formule na bazie oleju mineralnego. Efekt
zamrozenia natychmiast schtadza elementy do -43 °C powodujac powstawanie mikropeknig¢ w skorodowanej
warstwie, co pozwala na skuteczne wnikanie sktadnikéw smarnych dzigki efektowi kapilarnemu. W wyniku tego
dziatania poluzowane czgsci s3 odpowiednio nasmarowane i zabezpieczone przed korozja.




Elektrownie jadrowe

Elektrownia jadrowa skiada sie z trzech gtéwnych czesci: bloku jadrowego, urzadzen produkujacych elektrycznosé
i systemu chtodzenia. Produkty Loctite® oferujg skuteczne rozwigzania do konserwacji i napraw kazdej z tych czesci: np. do
utrzymania w ruchu turbiny, uszczelniania systemu obiegu wody, zabezpieczania czesci przed korozjg cierng itp.

£) Komora reaktora #) System spryskiwaczy
Zadanie: Zadanie: (3 N
Ochrona kotkéw mocujgcych dtawik znajdujacych sig na gorze komory Uszczelnianie systemu spryskiwaczy
reaktora przed zapieczeniem, aby umozliwic ich prosty demontaz w stanowigcego element systemu
celu konserwaciji lub wymiany elementdw paliwowych. bezpieczenstwa, aby zapewnic jego

odpornos¢ na dziatanie substanciji
chemicznych (kwas borowy).

P Rozwiazanie Loctite®: P Rozwigzanie Loctite®: X >
Stosuj smar Loctite® 8013 Anti-Seize o wysokiej odpornosci termicznej Stosuj uszczelniacz do rur Loctite® 5772 do uszczelniania ztaczy
i niskiej zawartosci halogenu (dopuszczenie PMUC), aby zapobiegac gwintowych. Produkt ten cechuije sige wysoka odpornoscig na dziatanie
zapiekaniu i zacieraniu sig elementdw podczas montazu i pracy. substanciji chemicznych oraz niskim poziomem zawartosci siarki

(posiada dopuszczenie PMUC).

Silnik pompy
Zadanie: f L)
1. Zapobieganie luzowaniu sig $rub mocujgcych blok 2. Zapobiegaj wytarciu si¢ tozyska w tym miejscu.
faczacy Zabezpiecz kotki ustalajgce, ktore mocujg fozysko, aby
zapobiegad ich zuzyciu cierno-korozyjnemu.
P Rozwiazania Loctite®:
1. Stosuj $rodek Loctite® 2432 do zabezpieczania 2. Stosuj Srodek mocujacy Loctite® 6482 do montazu
gwintow, aby zabezpieczy¢ Sruby i zapobiegac czesci wspétosiowych w elektrowniach jgdrowych: ten \ J
utracie obcigzenia dociskajgcego. produkt mocujacy cechuije sie wyjatkowa odpornoscia termiczng oraz niskg zawartoscia

halogenu i siarki (dopuszczenie PMUC).



Aplikacje poza pomieszczeniem reaktora:
Standardowe produkty Loctite® mogg by¢ stosowane do utrzymania w ruchu wszystkich urzadzen i catego sprzetu poza
pomieszczeniem reaktora.

) Uszczelki w instalacjach parowych 3 Rury zewnetrzne

Zadanie: Zadanie:

Zapobieganie pekaniu uszczelek
w instalacjach parowych
spowodowanym zmianami
temperatury.

P Rozwigzanie Loctite®:

Ochrona rur instalacji chtodzacej przed
korozja.

P Rozwigzanie Loctite®:

Dzigki odpornosci na wysokie Stosuj epoksydowg powtoke
temperatury i odpornosci na dziatanie - ceramiczng Loctite® Nordbak® 7227
substancji chemicznych smar Loctite® 8013 Anti-Seize: pozwala na Brushable Ceramic, aby utworzy¢ ochronng powtoke o odpornosci

przemieszczanie si¢ uszczelek w kazdej temperaturze. chemicznej i mechanicznej oraz dobrej adhez;i.
Budynki

Zadanie:

Szybka i niezawodna naprawa betonu.

P Rozwiazanie Loctite®:

Stosuj Loctite® 7257 Magna Crete do aplikaciji w ciggu catego roku, nawet w tak niskich temperaturach jak -25 °C. Z
naprawionych obszaréw mozna szybko znowu korzystac po uptywie zaledwie 45 minut.

Produkty Loctite® do stosowania w pomieszczeniu reaktora:

Aby zapobiegaé szkodliwemu dziataniu substancji chemicznych na czesci metalowe Henkel opracowat specjalng serig
produktow Loctite® o nastepujacych wspolnych cechach:

* Nie zawieraja metalu

* Zawarto$¢ halogenu <200 ppm (Produkty Loctite® Aplikacje R
o Zawartosc siarki <200 ppm Produkt zabezpieczajacy gwinty Sredniowytrzymate zabezpieczanie gwintow, demontaz jest
2432 mozliwy przy pomocy standardowych narzedzi
Produkty posiadajace dopuszczenie Klej biyskawiczny 4952 Klej biyskawiczny do Klejenia malych czesci
PMUC* nadajg si¢ do wszechstronnych - =
aplikacji wymagajqcych wysokiego stopnia Silikon 5362 RTV gl;lgtygzne uszczelnianie, odpornosc¢ na temperature do
CZyStOéCi' Uszczelniacz do ztgczy rurowych
5772 aczy y Uszczelnia zigcza o rozmiarze gwinta do 3, zel
Srodek mocujacy 6482 Wysokowytrzymaty, odporny na wysokie temperatury, do
*PMUC to dopuszczenie EDF (Electricité de France) dla produktow montazu czesci wspotosiowych
? materiatééw nadajacych sig do stosowania w elektrowniach . Srodek 0 wysokiej czystosci, odporny na wysokie
Jqdrowych. \Smar SR temperatury, zabezpiecza ztgcza gwintowe Y,




Elektrownie wodne dziela si¢ na trzy typy: elektrownie przeptywowe, zbiornikowe i pompowo-szczytowe.

Najwiekszym problemem w elektrowniach hydroelektrycznych jest chronienie urzadzen metalowych przed korozjg i zuzyciem, ale
takze naprawa infrastruktury wykonanej z betonu. Henkel oferuje szeroka game rozwigzan serwisowych dla catej infrastruktury w
elektrowniach wodnych, obejmujgcej turbing, maszynownie, generator i zawory.

Zawory, rury i wloty turbiny

Wiot do turbiny Peltona

Zadanie:

Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych
wlotu turbiny i przymocowanych do
niego czesci.

p Rozwigzanie Loctite®:

Stosuj uszczelniacz do ztgczy kotnierzowych Loctite® 518, aby trwale
uszczelni¢ ztacza kotnierzowe i zabezpieczyc je przed korozja.

Zawor kulowy w elektrowni
szczytowo-pompowej

Zadanie:

Odbudowa i zabezpieczanie

catej zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni zaworu kulowego oraz
zabezpieczanie duzych powierzchni
przed $cieraniem i korozjg.

P Rozwigzanie Loctite®:

Wypetnij szczeliny, otwory po kotkach i uszkodzenia powierzchni
powtoka odporng na zuzycie Loctite® Nordbak® 7222 Wear Resistant
Putty. Nastepnie pokryj cata powierzchnig (od Srodka i na zewnatrz)
obszaréw narazonych na scieranie i korozjg powtoka Loctite®

7255 Sprayable Ceramic, przy pomocy systemu natryskiwania
bezpowietrznego.

Zawory motylkowe

Zadanie:

Odbudowa skorodowanego i startego
zaworu motylkowego

P Rozwigzanie Loctite®:

Odbuduj i pokryj zawor motylkowy epoksydowa powtoka ceramiczng
Loctite® Nordbak® 7227 /7228 Brushable Ceramic szarg/biata.

Ztacza gwintowe i rury w
systemach hydraulicznych

Zadanie:

Zapobieganie powstawaniu
przeciekow ze ztgczy gwintowych
i rur, szczegdlnie w systemach
hydraulicznych

P Rozwigzanie Loctite®:

Uszczelniaj grubozwojne ztgcza gwintowe uszczelniaczem do
gwintow Loctite® 577. Do hydraulicznych rur olejowych i gwintéw
drobnozwojnych stosuj uszczelniacz do gwintéw Loctite® 542.
Uszczelniacze do gwintdw zapobiegajg luzowaniu sig ztaczy
gwintowych, jednoczesnie pozwalajac na ich tatwy demontaz przy
pomocy narzedzi recznych.



LOCTITE.
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Konserwacja i przeglad turbiny Infrastruktura eIektroWni

Wirnik turbiny Franzisa Tunel wody gornej — tunel

ci$nieniowy — tunel wody dolnej

Zadanie:

Ochrona wirnika turbiny Franzisa
przed Scieraniem i korozjg.

Zadanie:

Naprawa tuneli w elektrowniach
wodnych i pokrywanie betonu
warstwg odporng na $cieranie i

odpryskiwanie.
P Rozwigzanie Loctite®: P Rozwiazanie Loctite®:
Naprawiaj mocno zuzyte obszary wirnika, np. otwory przy pomocy Naprawiaj i odbudowuj peknigcia i odpryski przy pomocy Loctite®
powtoki odpornej na zuzycie Loctite® Nordbak® 7222 Wear Resistant 7257 Magna Crete. Stosuj Loctite® 7204 High Performance Quartz,
Putty. Naktadaj dwie warstwy epoksydowej powtoki ceramicznej aby naprawiac i uszczelnia¢ duze powierzchnie betonowe i aby
Loctite® Nordbak® 7227 /7228 Brushable Ceramic szara/biata na catg udopornic je na dziatanie substancji chemicznych.

powierzchnig wirnika.

Produkty Loctite® do naprawy betonu:

Struktury betonowe stosowane w elektrowniach wodnych s3 nieustannie narazone na niesprzyjajace warunki

srodowiska i wymagaja skutecznej konwerwacji i napraw. Henkel oferuje dwa produkty Loctite® stworzone specjalnie do
dtugotrwatych i niezawodnych napraw nawet w temperaturach ponizej zera i do utrzymania w ruchu urzadzen narazonych na
mocne Scieranie.

Rozwigzanie Loctite®: Opis produktu:
Loctite® Nordbak® 7204 High Powtoka, ktdra sprawia, ze beton staje sig¢ odporny na Scieranie i dziatanie
Performance Quartz substancji chemicznych

Loctite® Nordbak® 7257 Magna Crete Blyskawiczna naprawa betonu, utwardza si¢ w temperaturach nawet do -25°C




Portfolio produktow Loctite®
e

Wybor odpowiedniego produktu

Szczegotowe informacje na temat catego porfolio produktow Henkel Loctite® znajduja sie w ostatnim Przewodniku po
Rozwigzaniach, ktéry utatwi ci szybki i prosty wybér odpowiedniego produktu. Przewodnik po Rozwigzaniach pomoze ci
wybrac najlepsze rozwigzanie dla najczesciej pojawiajgcych sig problemow:

Uszczelnianie A

o Uszczelnianie ztgczy kotnierzowych, aby zapobiegac
powstawaniu przeciekéw, zapobieganie luzowaniu sig
srub wywotanemu relaksacjg uszczelek i zapobieganie
wzlednemu przesuwaniu si¢ ztaczy kotnierzowych.

Zabezpieczanie gwintow

e Zapobieganie luzowaniu sig, korozji i zapiekaniu sie
nakretek, srub, kotkéw i innych elementéw gwintowych

&= Uszczelnianie instalacji rurowych i ztagczy Mocowanie )
..J&&F gwintowych * Rozwigzywanie powszechnie wystepujgcych probleméw,
e Zapobieganie powstawaniu wyciekéw z instalacji takich jak luzne fozyska na watach, zuzyte obudowy i
hydraulicznych, powietrznych, cieczy chtodniczych, korozja cierna
olejowych lub z innych ztaczy gwintowych e Wzmacnianie i zapobieganie luzowaniu sig potaczen
* Zastepuja tasmy, konopie i pasty — nie petzaja, nie klinowych i wielowypustowych
kurczg sig i nie zatykaja instalacji )
p Klejenie btyskawiczne i taczenie czesci e Elastyczne uszczelnianie i klejenie
i strukturalnych d ’ o Umozliwia trwate tgczenie réznych materiatéw. Ztgcza sg
* Kleje blyskawiczne do szybkiego Klejenia réznych § odporne na Ufjerzenlg i drgania. ,
materiatow lub do tymczasowego klejenia czesci = ® kaczenie czgsci 0 duzych szczelinach lub czgscei
podczas ich pozycjonowania lub napraw narazonych na dziatanie wysokich temperatur
e Kleje strukturalne, ktére tworzg mocne, trwate,
wytrzymate i sprezyste szwy na szerokiej gamie
materiatow )
ry )\ 0dbudowa metalu i zapobieganie zuzyciu #5 Smarowanie i smary Anti Seize
\ & | * Odbudowa, regeneracja i naprawa czgsci i konstrukcji & . ~\-~ * Zapobieganie ZU?YCiU i zapiekaniu sig czgsci
e Zapobieganie erozji, Scieraniu Slizgowemu, zuzyciu i 1 * (Odpornos¢ na wysokie temperatury i trudne warunki
korozji pracy
e Qchrona przed kawitacjg i dziataniem substancji
chemicznych
Skuteczne czyszczenie odgrywa bardzo wazna role f Czyszczenie czesci i rak
Aby uzyskac dobre rezultaty klejenia nalezy pamigta¢ o odpowiednim - 'h': | ® (zyszczenie czesci przed zastosowaniem
przygotowaniu powierzchni. Aby uzyskac¢ mocng i ciggta spoine, wazne q y klejow / uszczelniaczy
jest usunigcie wszystkiech zanieczyszczen, aby przed ne_ﬂoze_n,iem Kleju « Usuwanie utwardzonych osadéw Klejow/ uszczelniaczy,
powierzchnia byta czysta i sucha. Henkel oferuje odpowiedni Srodek starych uszczelek itp.

c2ys2czcy do tego typu aplikacit ¢ Delikatne i skuteczne czyszczenie rak —z wodg lub bez
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Warsztat Loctite® Utrzymanie urzadzen w ruchu

Warsztat po$wigcony utrzymaniu urzadzen w ruchu to praktyczne szkolenie z uzytkowania produktow Loctite®
stosowanych do utyrzmania ruchu, napraw oraz przegladéw urzadzen. Naucz sig skracac czas przegladow i ciac koszty,
jednoczesnie zwiekszajac niezwodnos¢ swoich urzadzen.

Korzysci

Program ten dostarczy Twojej zatodze wiedzy oraz narzedzi Praktyczny warsztat Utrzymanie w ruchu pomoze Ci obnizy¢ koszty
pozwalajacych na: * Nadaje sie dla pracownikow wszystkich szczebli

e Zwigkszenie bezpieczefistwa pracy i niezawodnosci urzadzen o Dostarczamy wszystkie materiaty szkoleniowe

e Skrdcenie przestojow

e Mniejsze zuzycie ptynéw

¢ QObnizenie kosztdw energii

¢ Oszczedno$¢ czasu

Gtowne cechy warsztatu - utrzymanie w ruchu:

¢ Organizujemy wizyte w zaktadzie w celu poznania potrzeb zwigzanych z utrzymaniem urzadzen w ruchu
e Szyte na miarg"“ praktyczne szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb

e Przeprowadzane na miejscu w zaktadzie u klienta

¢ Przeglad powszechnie wystepujgcych usterek i metod jak im zapobiegac¢

e Dalsza pomoc na terenie zaktadu

Czy zastanawiates sig kiedys ile powietrza pod cisnieniem lub oleju wydostaje si¢ z
instalacji w Twoim zaktadzie? Nasze kalkulatory pokaza ci twoje prawdziwe straty:

)
Kalkulator strat powietrza »
o

a
Srednica otworu Strata powietrza Strata energii Dodatkowe koszty\

(mm) (1/min) (kW) energii* (€/rok)
1 72 0,3 240
3 666 3,1 2430
Y 5 1854 8,3 6640

Cignienie linii przesytowej 6 bar.
*przyjmujac 8000 godzin pracy/rok i koszty energii 0,10 €/kWh

Kalkulator kosztow wyciekow oleju

[ Tomowrokia Sttt Stanena sy e
1 kropla na 10 sekund 0,56 204 307
1 kropla na 5 sekund 1,12 409 614

Y 1 kropla na sekunde 5,62 2049 3074

“cena za ciecz hydrauliczng: 1,50 €/1
Zrddto: Agencja Ochrony Srodowiska w Bawarii, publikacja "Druckluft im Handwerk”








